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MAGNOLIA

MAGHOLIA taupe

MAGNOLIA cotro
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MAGHOLIA peela MAGNOLIA rosa MAGHOLIA verde ague
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MAGROLLA crema MAGNOLIA savana

MAGROLIA choco MAGNDLIA oxido
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MAGNOLIA plomo MAGROLLA blance MAGHOLIA negra
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MAGROLLA cemento MAGHOLIA teja MAGNOLIA mostaza MAGNOLLA fucsia MAGNOLIA pradera

MAGROLIA azul MAGNOLIA café MEGNDLIA morado MAGROLIA burdeos MAGHDLIA turquesa



CARACTERISTICAS TECNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

MAGNOLIA

COMPOSICION / COMPOSITION

100% Poliéster / 100% Polyester

GROSOR [/ THICKMNESS

ANCHD fWIDTH

FESD f WEIGHT

SOLIDEZ A LA LUZ f COLOUR FASTMESS TO LIGHT

RESISTEMCIA LV UV RESISTANCE

RESISTEMCIA & L& TRACCION / TENSILE STRENGHT

Urdimbere / Warp & = Trama / Weft &

RESISTEMCIA AL RASGADO / TEAR STRENGHT

Urdimbre / Warp 43 N - Trama /Weft 32 N

SOLIDEZ COLOR AL FROTE / RUBBING COLOUR FASTNESS

Secof Ory & - Himedo [ YWet 3

RESISTEMCIA A LA ABRASION f ABRASION RESISTAMCE
RESISTEMCIA AL PILLING f PILLIMNG RESISTANCE

25.000 Ciclos [ Cycles [Martindala

&-5

DESLIZAMIENTO COSTURAS f SEAM SLIPPAGE

Urdimbre / Warp 1.2mm - Trama / Weft 1.8mm

CUIDADD DE LA POLIPIEL

Lawvar frotando suavemente con un pafio
himeda y detergente neulro, secar

INSTRUCCIOMES DE LAVADO

AR KX

tejido con tratamiento
Iabric trealed wilh
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Paligans Industnal La Vega
Paresla 11

T 957 177 952

F 957 176 257

14640 Villa ded Rie ICSrdobal
pedidos @ colorsone.com

wiwrwr stilotesdtil.com




